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Datei Rechrertyp Datentrdger  Image  Hife

[ atentrager wahlen:

|PUOIIDE Diskritodule USE Device | [ DVHD Berech | Cp/M ereich

5 i Nre. Dateiname von kis 3Start CRC  Twp BElocke+Lage
atentrager: B e
T Festplatte/SSD/CF o001 GIDE-CHECK 2000 ZFES 2000 7028 (P)rogrsmm 0302050000
CA F0/16/422 ooz RTC1 8000 6164 0000 AC4A (B)asic 0102110000

|oD3  RTCE &000 62FE 0000 279D (B)asic 0z0z 120000
Bytes/Sektor: 512 |ooa  mTCa 6000 627L 0000 EELE (E)asic 0202140000
Kapazitat:  ca 125 MB |00s  INVERS &000 614C 0000 A714 (B)asic 010z 160000

|006  EFFEKTGRAFIK 1900 26FF 1900 C57C (P)rogramm 0702170000
DYHD-Madus: 007 DEMOZ 6000 6246 0000 5179 (B)asic 0z0z 1EQ000

|oo0g MONI Q000 OFFF 0000 A7Z22 (P)rogramm

TeRmge L R §000 BFFF 0000 (H)ires PIC 20

Digk-Mame:  LLCZ-DISK,

Startspur: 2
Dateien: 9
geloscht: a

kByte frei 2016

CF b -b oduis:
LW F.apazitat belegt D ateien
C. 16ME 1EKE 1
D: 16ME g kB 1
E: 16MB g kB 1
[ E
.~

Zedige HEX-DUMP

[ Gitllige Laufwerke [128ME-512MB] 1
| L' wurde automatizch ausgewahlt

| l Meue D ate hinzufligen l l Zeige [ ateien I l Sektor Inhaltsverz. H Sektor Dizkinfo l

| Laufwerll< erk.ahit

eggﬁm%ﬁeﬁ:kﬁa&?ﬂ;den l < Sektor gehe 2u... ’ Sektar > l
Eergit DiskID-Sektor=1051 | akt, Sektor=1024 Doppelklick auf Eintrag fiir Akkionen oder ‘neue Datei hinzufiigen'. ..

Das Tool dient zum Datenaustausch zwischen LLC2/AC1 und PC und ist speziell auf DiskOnModule
ausgerichtet. Damit lassen sich am LLC2/AC1 beschriebene DOM am PC lesen und beschreiben.

Die Datenablage Ablage per GIDE auf dem DOM (oder einem anderen , Festplattenmedium*)
erfolgt durch LLC2/AC1 nicht in einem PC-Standard-Filesystem. Daher kann unter Windows
z.B. der Windows-Explorer dazu nicht genutzt werden. Auch von anderen Systemen wie LINUX
wird das Ablageformat des LLC2/AC1 nicht unterstitzt.

Das Tool ist unter WinXP programmiert und lauffahig. Unter Win7 wurde es im Kompatibilitaitsmodus
WinXP/SP3 ebenfalls erfolgreich getestet. Erfahrungen zu Win8 liegen bislang noch nicht vor. Eine
Installation ist nicht erforderlich. Es ist ausreichend, wenn das Tool in ein beliebiges Verzeichnis
gelegt wird und dort (ggf. auch Uber eine Verkniipfung vom Desktop) gestartet wird. Mit Ausnahme
der bei Bedarf gewollten Exportfunktion (Programmdaten oder Images) werden keinerlei Daten in die
Registry oder woanders hin geschrieben. Die vom DOM-Manager verwendeten Komplett-lmages
(siehe unter ,Images*) sind kompatibel mit dem von JKCEMU verwendeten Festplatten-Dateiformat.

Kurziubersicht verfiigbare Funktionen:

Nutzung fur LLC2/AC1, Modus ist im Betrieb wechselbar

Dateiliste anzeigen (Inhaltsverzeichnis des DOM)

Extrahieren von LLC2/AC1-Dateien in die Formate *.BIN, *.z80 und *.HEX

Importieren Daten auf das Medium fur Verwendung am LLC2/AC1 (kopieren PC -> DOM)
Loschen, Wiederherstellen und Umbenennen von LLC2/AC1-Dateien

Umbenennen des DOM

Loschen des DOM (DVHD-Bereich, CP/M-Bereich oder komplett)

Einrichten eines ‘jungfréulichen' DOM fir LLC2/AC1

Images des DOM erstellen und zurtickschreiben:
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DOM-Manager V.1.0

Hardwarevoraussetzungen

Das DOM ist per USB-IDE-Adapter an den PC anzuschlieen. Méglicherweise eignen sich nicht alle
Adaptermodelle. ,Versuch macht kluch* J.

Da sowohl Adapter als auch DOM weibliche Steckverbinder haben, ist ein 40pol. Verbindungskabel
mit zwei mannlichen Verbindern zu fertigen. Dabei ist zu beachten, dass die Pinreihen getauscht sind,
was durch Anbringung der Buchsen von unterschiedlicher Seite erfolgt. Im Zweifelsfalle bzw. bei
Nichtfunktion genau hingucken und ggf. durchklingeln, wo Pin 1 auf beiden Seiten liegt!!!

= Zufihrung

RSSS  Pin 1 oV

- ll

Das DOM ist weiterhin noch mit Spannung (5V) zu versorgen (entweder vom USB per Y-Kabel
abgezweigt oder Uber ein Steckernetzteil). Die meisten DOM (so auch das 128er Pollin-T eil) kénnen
auch Uber Pin 20 versorgt werden. Deshalb habe ich auf den fummeligen Stecker fir die
Stromversorgung verzichtet, die von Pin20 wegfiihrende Ader adapterseitig abgetrennt und an die
+5V meines USB-Y -Adapters gesteckt:
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DOM-Manager V.1.0

Zu beachten ist weiterhin der Master/Slave-Schalter, den die meisten DOM besitzen. Fir die
Anwendung am USB-Adapter muss er auf ,M* stehen. Auch beim LLC2/ACL1 ist das ein Muss, sofern
dort das DOM am GIDE nicht als Slave angeschlossen ist.

Fur die aktuelle Software sind DOM der Grofden 128MB, 256MB und 512MB mehr als ausreichend.
Im DVHD-Bereich werden ganze 2MB (4MB) ausgenutzt. Das T ool ist daher nur fir DOM der Gro3en
128, 256 und 512 MB ausgelegt. Getestet wurden bislang die 128MB- und 512MB-DOM. Eine
Fehlfunktion bei 256er* kann ggw. nicht ausgeschlossen werden!

S o

DWD (E:)

Kein Medium

EPpatentrager 0 |GGG

Basis SYSTEM (C:)
295,08 GB 149,04 58 NTFS
Oriline Fehlerfrei (Systempartition)

@patentriger 2 | N
Unbekannt

115 ME 118 ME

Micht initialisiert Micht zugeordnet

Unterstiutzte LLC2/AC1-Software (Ralph Hansel):

- DVHD ab Version 3.1
- Monitor ab Version 10.3

- HRDOS/HRCPM Version 1.2 (aktuell nur AC1)

Grenzen:

Eine Formatierung des DOM unter WINDOWS
(und die damit verbundene Zuweisung eines
Laufwerkbuchstabens) ist nicht notwendig und
auch nicht sinnvoll, da mit dem Explorer
sowieso nicht gearbeitet werden kann.

Das DOM wird ohne FAT-Formatierung dann
nur nicht im Explorer angezeigt. Bei korrektem
Anschluss erscheint es jedoch in der
Windows-Datentragerverwaltung z.B. so (hier
als Datentrager2):

Sowohl die unterstutzte Software als auch das T ool ermdglicht:

im Modus DVHD :  die Verwaltung von max. 112 Dateien,

Dateilange max. 64 KB,

Gesamtmenge aller Dateien: max. 2 MB?
im Modus CP/M: Verwendung von 16-MB-Laufwerken,

Dateilange max. 64 KB

Die Grenzen werden auch beim Hinzuftigen von Dateien auf dem PC tberwacht.

! Ein 256MB-DOM bietet in diesem Einsatzfall gegeniiber einem 128MB-DOM keinerlei Vorteil!
’ Bei Verwendung eines 512-MB-DOMs verdoppelt sich die Gesamtmenge auf4 MB, da dieses Medium 63
Sektoren/Spur anstatt der 32 Sektoren/Spur bei 128ern und 256ern aufweist.
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Funktionsbeschreibung:

Figenschaften von Verkniipfung mit DOM-Mana Uber das Menii ,Rechnertyp” lasst sich die Betriebsart
AC1 oder LLC2 wahlen. Beim Start verwendet das
Tool immer den LLC2-Modus. Das lasst sich bei

_.t’-‘«llgemein Werkniipfung _Kompatibilitéit Sicherheit|

LIﬁE% Yerknlipfung mit DOM-M anager exe Bedarf andern:

# PC

Zielyp: R Man legt eine zweite Verknipfung auf dem Desktop

: %\ an und verwendet die Option /A .

Zielort; temp

- |C:\temp\DOM Manager shel/A | Dann startet bei der DOM-Manager bei Doppelklick
: auf das Icon immer im AC1-Modus.

Susfubren in: EC:\temp

Tastenkarnbination: i.Keine

Ausfibren: i-Nc-rmaIes Fenster v
Kaomrmentar:
[ Ziel suchern... ] ’Anderes iymbol...] [ Enweitert... ]

Zunachst testet das Tool die am PC angeschlossenen USB-Laufwerke und zeigt (auch aus
Sicherheitsgriinden) nur die ,kleinen* Laufwerke mit einer Kapazitat von 128/256 oder 512 KB an
(,Gultige Laufwerke (128MB-512MB)....").

- st dies nur eins, so wird sofort versucht, es zu analysieren und zu 6ffnen.

- Wurden mehrere giltige Laufwerke gefunden (z.B. ein gleichzeitig angeschlossener USB-Stick) ,

so muss der Nutzer Uber ,Datentrdger wéahlen" das gewiinschte manuell auswahlen, z.B.:
D atentrager wahlen:

W

LE=AR GEY'SER JUMPDRIVE USE Devic
FPQIIDE DizkOnModule USE Device

- Erscheint dort trotz angestecktem DOM gar kein Laufwerk, ist der Anschluss des DOM (USB-
Adapter) zu tberprifen oder bzw. das USB-Kabel ab- und neu anzustecken.

War das ausgewahlte Laufwerk ein bereits am LLC2/AC1 unter DVHD benutztes DOM, so erkennt
dies das Tool (es muss naturlich im entsprechenden Modus LLC2/ACL1 laufen), quittiert es mit der
Meldung ,Daten o.k.” und zeigt den entsprechenden Inhalt (Dateien) an. Ein AC1l-eingerichtetes
Medium wird im LLC2-Modus nicht gefunden und umgekehrt. Der Modus muss dann mit Hand
umgeschaltet werden.

War das DOM dagegen
Jungfraulich* und noch nicht am
H E : Q Dier Datentrager ist nicht Fir AC1 eingerichtetformatiert, LLC2/AC1 benutzt, so besteht

Soll diess jetzt erfolgen? die Mdglichkeit, dies am PC fiir
[Lautwerk erkannt eine Verwendung am AC1/
Geomeie erkannt [ J[ ten ] LLC2 einzurichten
suchen... i

'DVHD' nicht gefunden

kein giitiges AC1-Medium Nach einer weiteren Sicherheits-

| abfrage werden die AC1-/LLC2-
Kenndaten auf den Datentréger
geschrieben.

Wurde vergessen, vor Programmstart das DOM anzuschlieBRen, so lasst sich das bei laufendem
Programm nachholen. Uber die MenUfunktion , Datentrager/neu einlesen* wird dann das DOM erkannt
und analysiert. Diese Funktion empfiehlt sich auch, wenn zwischen LLC2 und AC1-Modus gewechselt
wird.
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DOM-Manager V.1.0
Oberflache
Die Programmoberflache enthalt auf der linken Seite einen Info-Bereich:

D atentrager wahlen:
Hier sind alle verwendbaren Datentrdger mit ihrem

POl IDE DiskOnModule USE Device » | »Klarnamen® aufgelistet, wie er auch im Geratemanager

erscheint.
Dratentrager:
Twp Festplatte/550/CF
CAHAS: RO00MB/432 Physische Informationen
Eytes/Sektor 512 zum aktuell gewahlten Datentrager
kapazitdt:  ca 123 MB angeschlossen ist hier ein 128MB-DOM
DWHD b odus:

K.ennung: CwHD 38T
Dizk-Mame:  ACT-DISK

Starkzpur; 2
D ateisn: 1 Informationen zu Details im DVHD-Modus
gelozcht: 0

kBute frei: 2044

CPA -t iodus:
L' K.apazitat belegt D ateien
C: 16ME  11EKE 13
D: 16ME  15kB 2 Informationen zu CP/M-Laufwerken
E: 16ME  15kB 2

3l

T gewahlter Rechnertyp

Laubwerk, erkannt

Geometrie erkannt Meldungen zu ausgefiihrten Aktionen und deren

CF/M-Bereich gefunden k
Datenck e
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Der Hauptteil des Bildschirms bildet eine Listbox, in welcher die Informationen zu den auf dem DOM
gespeicherten Dateien anzeigt werden:

DWHOD-Bereich | CP/M-Bereich

Nr. Dateiname won his Start CRC  Typ BElbcke+Lage

ool MonitorWVinos 0ood OFFF 0000 S§a06 (P)rogratom

Geldschte Eintrage sind ebenfalls zu sehen und mit einem * markiert:

DWHD-Bereich | CP/M-Bereich
Mr. Filename Typ Grohe Lage Fecords a 128 EBEyte

ool FOWEE OO 15616 &b Block 16 @ 122

ooz * TESTD . TET . abh Elock

Die Informationen ,Blocke+Lage” bzw. ,Lage Records a 128 Byte* haben nur technischen Charakter.
Sie geben an, wie lang die jeweilige Datei und wo sie auf dem Datentrager (Spur/Sektor/Kopf, Blocke)
zu finden ist.

Am unteren Rand befinden sich einige Kndpfe mit selbsterklarenden Funktionen. Wichtig ist davon
nur der erste: er ruft einen Dialog zum Hinzufligen einer Datei auf das DOM auf:

Zeige HEE-DUHF

Meus Datei hinzufligen ‘ ‘ Zeige Dateien ‘ | Sektar Inhaltzverz. ” Sektor Diskinfo ‘

| < Sektar H gehe zu... H Sektar > ‘

Im CP/M-Bereich ist hier zusatzlich das aktuelle Laufwerk auszuwahlen:

Zederer ot et Zeige HEZ-DUME
neue Datel hinzufligen | | ] ‘ | 0 | | E: | ‘ Sektar Inhalkzverz. H Sektar 1. Datenblock ‘
‘ < Sekbor ‘ gehe zu.. H Sektor » ‘

Die Knopfgruppe auf der rechten Seite ermdglichst bei Bedarf ein sektorweises Betrachten/
Durchforsten des Datentragers als HEX-Dump.

Ein Klick auf einen Eintrag der Listbox ¢ffnet ein Fenster mit den fur die gewdahlte Datei zur
Verfligung stehenden selbsterklarenden Funktionen.

An kritischen Stellen sind Sicherheitsriickfragen eingebaut, die einen Abbruch ungewollt
ausgewahlter Funktionen ermdglichen. Die (bei ENTER ausgefiihrte) Standardauswahl steht dort

dann meist auch auf ,NEIN’.
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Import/Export

DOM-Manager V.1.0

Die Ablage auf dem DOM erfolgt immer in vollen Blocken zu 512 Byte, ebenso das Auslesen. Daher
ist es moglich, dass der letzte Block nicht ganz gefillt ist. Je nach der auf das DOM schreibenden
Anwendung steht dort diverser ,Mill“. Der wird natirlich ggf. auch in der Anzeige im HEX-Viewer
dargestellt und auch beim Abspeichern mit abgelegt.

B Hinzufiigen ...

Datei wahlen:
CRC:
Anfangsadresse:;
Endadresse:
Startadresse:
Dateityp:

D ateiname:

FC45
000 | hex
| oFFF | hex
_oooo | hex

F = ausfubrbares Frogramm

'MONITORS.1

Angaben bel Bedarf anderndkormgieren!

hinzufiigen

abbrechen l

Die Funktion ,Neue Datei hinzufliigen
offnet ein Fenster, in welchem die auf
das DOM zu schreibenden Daten
auszuwahlen sind. Je nach Art der
Datei sind Informationen manuell zu
erganzen.

Bleibt der Knopf ,hinzufligen*® inaktiv, so
ist ein Hinzuflgen wegen
Uberschreitung der maximalen

Kapazitat nicht moglich. Das wird durch
eine vorherige Meldung angezeigt:

Problem

AN

Die gewahlke Datei kann nicht hinzugefigh werden,
der Platz auf dem Medium ist nicht ausreichend!

Beim Hinzuftigen von Dateien bleiben bisher als ,geloscht’ markierte Eintrage erhalten, sofern es sich
nicht um den letzten Eintrag im Inhaltsverzeichnis handelt. Dieser wird dann Uberschrieben.

M Extrahieren ...

Speicherfomat. | AEETEN TN S e v |

Anfangzadresse: 0ooo hex

Endadresse: OFFF hex

Startadresse: uali] hex

D ateitpp: P

Dateiname: Maritor/ 103

Ahblage in: D
extrahieren abbrechen l

Die auf einen Verzeichniseintrag
angewandte Funktion ,Extrahieren®
Offnet ein Fenster. Einige Datei-

eigenschaften (Adressen) werden zur
Kontrolle angezeigt.

Uber ,Speicherformat® lasst sich
auswahlen:

BIN

z80

HEX

Als Vorgabe fiur den Dateinamen wird
der LLC2/AC1-Name benutzt; er ist
jedoch anderbar. Die Auswahl des
Ablageorts auf dem PC vervoll-
standigen die Daten. Nach Klick auf
.extrahieren“ landen die LLC2/AC1-
Daten auf dem PC.

Sowohl Hinzufligen als auch Extrahieren sind im CPM-Bereich einfacher gestaltet und bieten nicht so
viele Optionen (siehe dort).
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Images

Uber das Menli ist die Verwendung vom Images (Abbild von Bereichen des DOM) mdglich:

I@ Hilfe:

Sichern k |

Rickschreiben  * DWHD-Bereich L

P /M-Bereich Laufwerk C: {max. 16ME)
Laufwerk D: {macx, 16ME)

Komplett-Image {128/256/512ME) Laufwerk E: (ma, 32ME)

Wie aus dem Menii ersichtlich, gibt es verschiedene Mdglichkeiten:
@ Einzelimages:

o DVHD-Bereich 2 (bzw. 4 MB bei 512-MB-DOM)
o CP/M-Bereich
§ Laufwerk C: 16 MB
§ Laufwerk D: 16 MB
§ Laufwerk E: 16 MB
@ Komplettimage des gesamten Mediums 128/256 oder 512 MB

Die Images sind keine 1:1-Abbilder sondern beinhalten auch Informationen zur Art des Mediums, von
dem sie erstellt wurden. Beim Rickschreiben gibt es die zum sichern analogen Varianten. Dabei wird
das ausgewahlte Image immer erst analysiert. Wenn es nicht zum aktuell genutzten Medium oder
Bereich passt, wird das Rickschreiben mit Meldung verweigert.

Beim Sichern wird automatisch die aktuell giiltige GroRe verwendet.
Geldschte Eintrage werden mit gesichert, sodass auch spater eine Wiederherstellung mdglich ist.

Als Name der Dateiendung fir solche LLC2/AC1-Images habe ich das (nicht belegte) ,, LCI* gewahlt.
Der Name des Images ist frei wahlbar, sollte aber schlissig sein, um die Auswahl beim
Ruckschreiben zu erleichtern.

Komplettimages:
Modal T T Ein Komplettimage ist auch unter JKCEMU
RAM-Floppy GIDE Erweiterungen Sonstiges laufféhig, vorausgesetzt, dort ist die entsprechende
Datentragergrof3e eingestellt (Festplattenauswahl).
Umgekehrt kann eine mit JKCEMU erzeugte

1. Festplatte (Master): [DeLOCK 500 125 MByte (500x16x32) Festplattendatei auch mit dem DOM-Manager

geodffnet und auf ein DOM der entsprechenden
GroRRe geschrieben werden, wenn sie in *.LCI
umbenannt wird. Da dieses Image nicht von DOM-
2, Festplatte (Slave): . & | Manager erzeugt wurde, ,meckert® er. Ein
Ruckschreiben ist jedoch trotzdem mdoglich und
(meist) erfolgreich.

Auch hier gilt: Erst ein DOM der entsprechenden
GroRRe (Geometrie) anschlieen, AC1 oder LLC2
Screenshot aus JKCEMU wahlen und ggf. zunachst ,einrichten” (s.o.)

D1, Tools EMUNkomplett, LCT

V.

Ein Packen der Image (ZIP oder RAR) verringert die Dateigrof3e gerade bei wenig belegten Medien
drastisch, was fur den Austausch per Email vorteilhaft ist. So werden z.B. aus einem wenig belegten
128MB-Komplett-Image ca. nur 200kB...

Bitte nicht wundern, wenn Antiviren-Programme das als ,, Archiv-Bombe* bewerten... J
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Ldschfunktionen

Uber das Menu ,Datentrager/léschen* sind drei verschiedene Varianten fiir das aktuelle Medium
verflgbar:

1. nur den DVHD-Bereich I6schen
Damit wird lediglich das Inhaltsverzeichnis im DVHD-Bereich geloscht und die entsprechende
Kennung fir LLC2/AC1 geschrieben (entspricht der o.a. Funktion ,einrichten®) . Die Gbrigen Daten
bleiben unangetastet.

2. nur den CP/M-Bereich I6schen
Es wird nur der angegebene Bereich (Laufwerke C/D/E) geléscht (d.h. mit E5-Bytes
Uberschrieben).

3. Komplettldschung
Um ,Dreckeffekte” bei der Verwendung von Medien mit unbekanntem Inhalt zu vermeiden,
empfiehlt es sich, zuerst das DOM uber die Menifunktion ,Datentrager/Idschen* definiert zu
I6schen (ist auch bei nicht eingerichtetem Datentrager moglich). Zu beachten ware, dass dann
das Medium von Windows nicht mehr im Explorer angezeigt wird. Das ist jedoch insofern
unschéadlich, als dass dieses Medium sowieso nicht mit dem Explorer bearbeitet werden kann.

Das Ldschen des CP/M-Bereichs (oder auch eine Komplettldschung) ist immer dann zu empfehlen,
wenn ,Mull* angezeigt wird, z.B. wie folgt:

CWHDBereich | CP/M-Bereich

Nr. Filename Typ Grobe Lage Fecords a 128 Byte

Elock 65535 @

Elock 65535 1 B5E63

P H S404364

ooz

0ig
(IR R=]

Block 65335 : 65663
Block 65535 @ 65663

YIYydyee, P9y 5404864
VH¥y¥yye. ¥¥y 5404864

* ab
00s * iy L B404864 ab Block 65535 : 65663
004+ iy LUV B404864 ah Block 65535 : 65663
005 * i L B404864 ab Block 65535 : 65663
006 * Gy yy. vy 5404864 ah Block 65535 : 65663
007 * iy, g9y 8404864 sh Block 65535 : 65663
008 * $9439yyy. v 5404864 ab Block 65535 : 65663
oog o+ i LYY §404864 sh Block 65535 : 65663
010 LYY 5404864 ab Block 65535 : 65663
011 * LYY G404864 sh Block 65535 : 65663
01z * L B404864 ab Block 65535 : 65663
01s LUV B404864 ah Block 65535 : 65663
014 * L B404864 ab Block 65535 : 65663
015 * LUV B404864 ah Block 65535 : 65663
016 i G404864 sh Block 65535 : 65663
017 * $9¥39yyy. v 5404864 ab Block 65535 : 65663

* ab

* ab

* b

* ab

* ab

* ab

* ab

ozo htars VY 5404564 Elock E5535 : &5663
0zl * i LY B404864 Elock 65535 : 65663
ozz Vi LYV 5404564 Elock 65535 @ 65663
023 * i i 404864 Elock 65535 : 65663

0zZ4 VYYVTYYT. VY 5404564 Elock 65535 @ 65663 o
Zeige Dateien: Zeige HEX-DUME

neue Datei hinzufiligen ‘ I Sektor Inhaltzverz. Sektor 1. Datenblock
l < Sektor “ gehe zu... “ Sektor » I
DiskID-Sekbor=2023  akk, Sekbor=302400 Laufwerk, wahlen oder Doppelklick auf Eintrag For Akkionen. .,

Eine derartige Anzeige wie hier im Beispiel zum Laufwerk E: ist keine Fehlfunktion des DOM-
Managers sondern das Ergebnis der Interpretation von unbekannten Altdaten... Da hilft nur Loschen...
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Hinweise zum CP/M-Bereich

Das T ool unterstitzt ebenfalls die in Ralph Hansels AC1-Software , HRDOS" bzw. , HRCPM" (beides
Version 1.2) definierten CP/M-Laufwerke. Folgende Belegung eines Mediums wurde bislang als
.Standard” festgelegt:

C: max. 16 MB  (Spur 11-74)

D: max. 16 MB  (Spur 150-213)

E: max. 32 MB  (Spur 300-427)

Dabei handelt es sich um die reservierten MaximalgréRen. Die o.a. aktuelle Software benutzt drei
Laufwerke zu je 16 MB. Darluber hinaus weist sie (bzw. Laufwerk C:) einige Besonderheiten auf, die
im DOM-Manager zu bertcksichtigen waren. Der DOM-Manager ist daher an die o.a. Versionen
angepasst.

Fur die praktische Arbeit mit dem DOM-Manager ist das insofern von Bedeutung, dass:
die Laufwerksinhalte(-Images) nur eingeschrankt austauschbar sind (C: nicht mit D/E und
umgekehrt) und
ein 128MB- und ein 256MB-DOM im benutzten Bereich die gleichen Eigenschaften haben. Es
besteht beim Vorhandensein eines 128er DOM kein Grund, ein 256-MB-DOM einzusetzen.
zwischen 128er und 512er DOM die Images nicht austauschbar sind.

Ansonsten verhélt sich der DOM-Manager im CP/M-Bereich ,nach auf3en“ analog zum DVHD-
Bereich. Alle fur den DVHD-Modus geltenden Funktionen sind prinzipiell auch im CP/M-Modus
verfugbar. Ausnhahmen:
- Der Infobereich zeigt zu jedem CP/M Laufwerke den Status an (Kapazitat, belegte Gesamtgrof3e
und die Anzahl der Eintrége).
Beim Extrahieren einer Datei ist nur der Ablageort zu wahlen. Das Abspeichern auf dem PC
erfolgt unter dem gleichen Dateinamen, wie er auch unter CP/M erscheint. Existiert bereits ein
gleichnamiges File auf dem PC, so ist ein anderer Ablageort zu wéhlen oder vorher die alte Datei
(per Windows-Explorer) umzubenennen.
Beim Hinzufiigen einer neuen Datei wird die 8.3-Syntax geprift. Ggf. kann mit dem DOM-
Manager ein Umbenennen erfolgen.

Der DOM-Manager setzt fur Arbeit mit CP/M-Dateien zwingend voraus, dass der DVHD-Bereich
korrekt eingerichtet (siehe oben) ist, auch wenn er nicht bendtigt wird.

Der Test der CP/M-Funktionalitdten erfolgte mangels LLC2/AC1-RAM-Disk nur mit JKCEMU.

Anderungen gegeniiber V.0.9:

- Unterstitzung Import/Export fiir LLC2-HiRes-PIX
- Einfihrung Dateityp "H" fur HiRes-PIX

- neuer Umbenenn-Dialog

- Fehlerbereinigung

Bekannte (bislang noch nicht geldste) Probleme:

- Wahrend langerer Aktivitaten (z.B. Loschen, Komplett-Image schreiben/lesen) wird manchmal die
Bildschirmanzeige nicht mehr aktualisiert. Solange jedoch die Aktivitatsanzeige am USB-Adapter
noch Zugriffe auf das DOM anzeigt, lauft intern alles normal. Einfach warten, bis der Vorgang
beendet ist

Das Tool hat (vor allem im CP/M-Bereich) experimentellen Charakter.
Benutzung auf eigene Gefahr.
Fir eventuelle Schaden oder Datenverluste
im Zusammenhang mit der Anwendung des Programms wird nicht gehaftet!
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